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 D
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A
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) 
- 

E
nter the “M

A
S

TE
R

 C
O

D
E

”: first tim
e type six tim

es “1” (111111 factory 
preset) and press “EN

TER
” (The red LE

D
 w

ill illum
inate); 

- 
C

onfirm
 “M

A
S

TE
R

 C
O

D
E

” (typing again the sam
e) or type the new

 one 
(4 to 8 digits) then press “EN

TER
” (M

elody). P
ressing tw

ice the 
“EN

TER
” button w

ithout changing the “M
A

S
TE

R
 C

O
D

E
”, w

ill exit from
 

the program
m

ing; 
- 

E
nter the code (4 to 8 digits) to enable “R

ELA
Y

 1” or leave the existing 
code then press “EN

TER
” (M

elody); 
- 

E
nter the  “R

E
LA

Y
 1” operation tim

e (2 digits 01 to 99 I.E
. 05=5 

seconds, 00= rem
ain open tim

e) or leave the existing tim
e then press 

“EN
TER

” (M
elody); 

- 
E

nter the code (4 to 8 digits) to enable “R
ELA

Y
 2” or leave the existing 

code then press “EN
TER

” (M
elody); 

- 
E

nter the  “R
E

LA
Y

 2” operation tim
e (2 digits 01 to 99 I.E

. 05=5 
seconds, 00= rem

ain open tim
e) or leave the existing tim

e then press 
“EN

TER
” (M

elody); 
- 

E
nter the code (4 to 8 digits) to enable “R

ELA
Y

 3” or leave the existing 
code then press “EN

TER
” (M

elody); 
- 

E
nter the  “R

E
LA

Y
 3” operation tim

e (2 digits 01 to 99 I.E
. 05=5 

seconds, 00= rem
ain open tim

e) or leave the existing tim
e then press 

“EN
TER

” (M
elody); 

- 
The system

 is ready to use (the red LE
D

 w
ill be off). 

 Program
m

ing N
otes 

- 
A

fter the confirm
ation of an entered data by pressing the “EN

TER
” 

button, by pressing tw
ice the sam

e button you can exit from
 the 

program
m

ing. 

- 
D

igitare il “M
A

S
TE

R
 C

O
D

E
”: 6 volte “1” (111111 im

postazione di 
fabbrica) e prem

ere “EN
TER

” (il LED
 rosso si accende); 

- 
C

onferm
are il “M

A
S

TE
R

 C
O

D
E

” (digitandolo nuovam
ente) o digitarne 

uno 
nuovo 

(da 
4 

ad 
8 

cifre) 
quindi 

prem
ere 

“EN
TER

” 
(segnale 

acustico). P
rem

endo due volte “EN
TER

” senza m
odificare il “M

A
S

TE
R

 
C

O
D

E
” si esce dalla program

m
azione; 

- 
D

igitare il codice di attivazione (da 4 ad 8 cifre) del “R
E

LÈ
 1” quindi 

prem
ere “EN

TER
” (segnale acustico); 

- 
D

igitare il tem
po di funzionam

ento del “R
E

LÈ
 1” (2 cifre da 01 a 99 

E
s.05=5 secondi 00=C

om
m

utazione di stato) quindi prem
ere “EN

TER
” 

(segnale acustico); 
- 

D
igitare il codice di attivazione (da 4 ad 8 cifre) del “R

E
LÈ

 2” quindi 
prem

ere “EN
TER

” (segnale acustico); 
- 

D
igitare 

il 
tem

po 
di 

funzionam
ento 

del 
“R

E
LÈ

 
2” 

quindi 
prem

ere 
“EN

TER
” (segnale acustico); 

- 
D

igitare il codice di attivazione (da 4 ad 8 cifre) del “R
E

LÈ
 3”  quindi 

prem
ere “EN

TER
” (segnale acustico); 

- 
D

igitare 
il 

tem
po 

di 
funzionam

ento 
del 

“R
E

LÈ
 

3” 
quindi 

prem
ere 

“EN
TER

” (segnale acustico); 
- 

Il sistem
a è pronto all’uso (il LE

D
 rosso si spegne). 

   N
ote di Program

m
azione 

- 
D

opo 
aver 

conferm
ato 

l’inserim
ento 

di 
un 

dato 
prem

endo 
il 

tasto 
“EN

TER
”, prem

endolo nuovam
ente per due volte consecutive, si esce 

dalla program
m

azione. 
R

ETU
R

N
 SYSTEM

 TO
 PR

ESET M
A

STER
 FA

C
TO

R
Y C

O
D

E 
- 

Turn off pow
er to code lock; 

- 
K

eep “EN
TER

” button pressed w
hile turning back on the pow

er; 
- 

R
elease “EN

TER
” button; 

- 
The m

aster code is now
 set at “111111” (six tim

es one). 

R
IPO

R
TA

R
E L’U

N
ITÀ

 A
LLE IM

PO
STA

ZIO
N

I D
I FA

B
B

R
IC

A
 

- 
Togliere l’alim

entazione alla tastiera; 
- 

Tenendo prem
uto il tasto “EN

TER
”, dare nuovam

ente alim
entazione; 

- 
R

ilasciare il tasto “EN
TER

”; 
- 

Il codice m
aster è nuovam

ente im
postato a “111111” (sei volte uno). 
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 D
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O
PER

A
TIO

N
 

FU
N

ZIO
N

A
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EN
TO

 
- 

Type in the program
m

ed code and press “EN
TER

”;  
- 

If the code is right, the green LE
D

 w
ill illum

inate and the relay w
ill 

operate for the program
m

ed tim
e; 

- 
If a w

rong code is “EN
TER

”ed, a continuous m
elody w

ill sound for 4 or 
m

ore seconds, according to the num
ber of m

istakes; 
- 

To sw
itch off any relay w

hile operating, type in the relevant code then 
press the “C

LEA
R

” button; 
  O

peration N
otes 

- 
To operate relays together, set the sam

e code for each relay; 
- 

If a w
rong code is entered, the system

 w
ill lock out for 5 seconds w

hich 
w

ill increase each tim
e a w

rong code is entered. The system
 w

ill 
operate only w

hen the correct code is entered. 

- 
D

igitare il codice segreto e prem
ere “EN

TER
”; 

- 
S

e il codice è corretto, il LE
D

 verde si accende ed il relé si attiva per il 
tem

po program
m

ato; 
- 

S
e il codice è errato, una m

elodia lo segnala per 4 secondi o più in base 
al num

ero di digitazioni errate; 
- 

P
er disattivare uno dei relé m

entre è in funzione, digitare il relativo 
codice quindi prem

ere il tasto “C
LEA

R
”. 

  N
ote di Funzionam

ento 
- 

P
er far funzionare i relé contem

poraneam
ente, im

postare lo stesso 
codice d’attivazione per ciascun relé. 

- 
S

e viene digitato un codice errato, l’unità si blocca per 5 secondi: il 
tem

po di blocco aum
enta in base al num

ero di errati inserim
enti. L’unità 

funzionerà solo digitando un codice corretto. 
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TER
M

IN
A

LS: 
SW

2 
R

elay 2 com
m

and signal (active low
) 

SW
1 

R
elay 1 com

m
and signal (active low

) 
N

C
3 

R
elay 3 norm

ally closed contact 
N

O
3 

R
elay 3 norm

ally open contact 
C

3 
R

elay 3 com
m

on contact 
N

C
2 

R
elay 2 norm

ally closed contact 
N

O
2 

R
elay 2 norm

ally open contact 
C

2 
R

elay 2 com
m

on contact 
N

C
1 

R
elay 1 norm

ally closed contact 
N

O
1 

R
elay 1 norm

ally open contact 
C

1 
R

elay 1 com
m

on contact 
- + 

12/24V
ac/dc pow

er input 
 

M
O

R
SETTIER

A
: 

SW
2 

C
om

ando d’abilitazione del relé 2 (ingresso attivo basso) 
SW

1 
C

om
ando d’abilitazione del relé 1 (ingresso attivo basso) 

N
C

3 
R

elé 3 contatto norm
alm

ente chiuso 
N

O
3 

R
elé 3 contatto norm

alm
ente aperto 

C
3 

R
elé 3 contatto com

une 
N

C
2 

R
elé 2 contatto norm

alm
ente chiuso 

N
O

2 
R

elé 2 contatto norm
alm

ente aperto 
C

2 
R

elé 2 contatto com
une 

N
C

1 
R

elé 1 contatto norm
alm

ente chiuso 
N

O
1 

R
elé 1 contatto norm

alm
ente aperto 

C
1 

R
elé 1 contatto com

une 
- + 

Ingresso d’alim
entazione 12/24V

ac/dc 
 

 
 

TEC
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IC

A
L SPEC

IFIC
A

TIO
N

 
P

ow
er S

upply: 
 

12/24 V
ac/dc – 2A

 
P

ow
er C

onsum
ption: 

30m
A

 m
ax 

W
orking Tem

perature: 
-10 +50 C

 

SPEC
IFIC

H
E TEC

N
IC

H
E 

Tensione d’alim
entazione: 

12/24 Vac/dc 
A

ssorbim
ento: 

 
30m

A
 m

ax 
Tem

peratura di lavoro: 
-10 +50 C
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